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MĚŘÍTKO / SCALE     1 : 87

T 810-1R0R26 13 177 6x6.1R
CARGO TRUCK

Podrobný postup stavby - díl 1.:

1. 2.
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4.
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8.

Odřízněte u dílu 36 
chladič, který 
odřízněte od nálitku.

Odřízněte u rámu 1 příčku pod motorem. 
Pokud je rám zkroucený, ponořte jej do 
horké vody a po změknutí rám na rovné 
podložce narovnejte.

Očistěte zadní 5 a přední 7 nápravy a 
nalepte na rám 1. Nalepte motor 4, rozvodovku 3 a přední 

kardanku 9. 

Břebrušte do roviny podložky pod disky 
kol. 

Na rám nalepte nádrž 18, kastlíky 16 a 
17 a na rám výfuku nádržku 14. Kola 
jsou nasazena na zkoušku.

Nalepte kryt chladiče 2, táhla zadní nápravy 
6 a spojovačku řízení 11 a přední táhla 
nápravy 8.

Nalepte kardanku 57 mezi rozvodovky.

Nalepte držák výfuku 12 a výfuk 13.
Na podložky nalepte disky kol 45.
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10.

11.
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Na rám nalepte 
vzduchojemy 49, zadní 
lampy 24 a 25 a blatníky 22 
a 23. Po zkušenosti z 
křehkými držáky blatníků, 
jsem je nahradil drátem.
Před motor nalepte chladič.
V zadní části rámu umístěte 
naviják 50.

Na spodní část korby 32 
jsem nalepil profily 
evergreen. Vyměnil jsem 
tak původní rám.
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Na rámu odřízněte držák 
filtru a nalepte jej zrcadlově 
znovu na rám.

Na opačně nalepený držák 
vzduchového filtru nalepte 
filtr 15.
Dodělal jsem přívod 
vzduchu od filtru do potrubí 
k turbu a to z olověnného 
drátu 1 mm.
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Podrobný postup stavby - díl 2:

14. 15.

  

Na chladič jsem 
doplnil saharu.
Na rám dolepte 
přední blatníky. 
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Dovnitř kabiny 35 jsem 
nalepil vymezovací zarážky. 
Na podlahu 28 jsem také 
nalepil vymezovací kulatinu 
z evergreenu. 
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Na výfuk nalepte kryt 
M 10 z leptu. V zadní 
části rámu je nalepeno 
tažné zařízení 47 a 48 
a rolny navijáku 19.

47+48 M10

17.

 
Na kabinu nalepte poklop, 
stěrače a leptanou masku se 
znakem Tatra.
Na podlahu nalepte sedačky, 
držák volantu a volant z leptu. 
Doplnil jsem, ještě řadící páku 
z evergreenu.
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18.

Do světel nárazníku jsem navrtal 
dírky imitující žárovky. Ukazatel 
směru kapka oranžové, světla 
stříbrné.
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19.

 

Dolepení drobností.
Filtry 20 a 21, 
hydraulikou 28 a 
odpojovačem 28.
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20.

Vše dolepeno a připraveno 
na nástřik surfacerem.
Vše po prvním nástřiku 
základem.
Pak už je na vás, jakou 
kamufláž si vyberete - khaki 
Česká armáda (RAL 5450) 
nebo béžová šedá Arab 
(RAL 1019).

Postup stavby pro vás připravil modelář Jirka Jirman © 2016

 


	Stránka 1
	Stránka 2

